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Elektrody diagnostyczne do
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-niesterowalne typu His

Elektrody sa stosowane do rejestrowania wewnatrzsercowych
potencjatow elektrycznych serca, mapowania przewodzenia
elektrycznego poszczegolnych jam serca oraz czasowej
stymulacji mapowanego obszaru serca w ramach inwazyjnych
badan elektrofizjologicznych serca (EPS), z gtownym
przeznaczeniem do obszaru peczka Hisa.

Elektrody sa jatowymi wyrobami medycznymi, jednorazowego
uzycia. Elektrody sa widoczne w obrazowaniu rentgenowskim
oraz s3 w petni biokompatybilne.

1- Pierécienie diagnostyczne

2 - Koniec distalny czesci roboczej

3 - Dren gtéwny czesci roboczej

4 - Kolorystyczny znacznik konfiguracji
korca distalnego

5 - Ostona gniazda przytacza elektrycznego

6 - Gniazdo przytacza elektrycznego

Elektrody sa kompatybilne z
nie systemoéw elektrofizjologiczny
czy typu REDEL oraz dedykowanych prze
trofizjologicznych firmy HAGMED.

Elektrody charakteryzuja sie bezpiecznym i tatwym w
dzaniem oraz pozycjonowaniem w obszarze peczka Hisa.
Elektrody za- pewniaja bezpieczny i stabilny transfer
tadunkow/potencjatow elektrycznych pomiedzy sercem a
systemem elektrofizjologicz- nym.
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Elementy 1, 2 i 3 tworza cze$¢ robocza elektrody

Specyfikacja techniczna elektrod diagnostycznych niesterowalnych, typu His
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Konfigurator elektrod
Kazda elektroda posiada indywidualny numer REF - dostepny w konfiguratorze
na stronie www.hagmed.pl lub po przeskanowaniu kodu QR
Specyfikacja techniczna przedtuzaczy elektrod diagnostycznych (wielorazowego uzycia).
REF Kompatybilny z systemem elektrofizjologicznym Model Dtugos¢ Typ elektrody
LabSystem PRO EP Recording System o
PEEO4AW (Boston Scientific Corp.) CRPIRey w:cyk typu Re'del (elektroda) Q
4 pojedyncze wtyczki (system EP) czteropolowa
WorkMate Claris Recording System 150 + 300 (cm
(St. Jude Medical, Inc. / Abbott Cardiovascular) ( ) )
. . y 10-pinowy wtyk typu Redel (elektroda D
PEET0AW CardioLab Electrophysiology Recording System Bt Ao
(GE Medical System Information Technologies GmbH) 10 pojedyticzych wtyczek (system EP) e ietiopolowa
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W sprzedazy dostepne sa réwniez elektrody i przedtuzacze o innej
specyfikacji technicznej.

Wszystkich informacji dotyczacych wyrobéw oraz sposobu ich zakupu
udziela dziat handlowy firmy HAGMED.
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